
основное устройство

HEPA фильтр
(используется внутри

основного блока)

Комплектация  

фитильный фильтр 
(используется внутри

основного блока)

руководство пользователя чистящее средство x 5

отдельный резервуар для воды

Очистка резервуара для воды                                                                (убедитесь, что основной блок не работает, отсоедините кабель питания,
 а затем приступайте к очистке резервуара) 
Рекомендуется еженедельная очистка резервуара. Выключите питание, затем поднимите основной блок
руками и установите его на специальную пустую емкость для воды.

Примечание: 
При извлечении основного блока для очистки резервуара, пожалуйста, отключите питание, чтобы поднять основной и
поместить его на отдельный пустой резервуар для воды, как показано выше.
Переместите увлажнитель следующим образом. Слегка наклоните основной блок, одной рукой придерживайте его,
а другой - дно пустого резервуара, затем приступайте к перемещению.

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего применения.

LAH302 Умный увлажнитель с очисткой воздуха 
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Добавление воды

Ультрафиолетовая дезинфицирующая лампа

Когда уровень воды впервые превышает 90% или уровень воды превышает 90% в течение более 24 часов,
УФ-лампа автоматически включается на 20 минут.
При последующем использовании УФ-лампа также автоматически включается на 20 минут при снижении уровня воды
ниже 60% и последующем наполнении до уровня более 90%.
Работа УФ-лампы не мешает нормальной эксплуатации увлажнителя.
Функция ультрафиолетовой дезинфекции может быть отключена с помощью приложения LIFAair в мобильном телефоне.

На экране дисплея отображается текущий уровень воды. Если на дисплее
отображается сообщение "Low Water Level Add Water", то для продолжения
работы увлажнителя необходимо долить воды. Подливайте воду медленно. 
Сначала налейте воду на экран дисплея, он автоматически переключится
на интерфейс "Water Level".                                            Когда уровень воды достигнет 100%,
прозвучит звуковой сигнал, пожалуйста, прекратите добавлять воду,
чтобы избежать проливания.                                              Если уровень воды слишком низок, увлажнитель
не будет работать; если уровень воды слишком высок, прозвучит сигнал. 

Примечание: В связи с модернизацией изделия и программного обеспечения интерфейсы,
представленные в данном руководстве, могут незначительно отличаться от реального изделия. 
                      В случае обнаружения различий приоритет отдается реальному продукту.

ИспользованиеОписание функций 

Примечание: Не перекрывайте впускные и выпускные отверстия.

Вид спереди  Вид сзади

A1

① Светочувствительный сенсор/датчик заливки воды/дисплей
② Сенсорная панель/кнопки управления
          Скорость вентилятора: нажмите для увеличения
на один уровень, удерживайте для плавного увеличения 
          Режим очистки: 
          нажмите и удерживайте для запуска режима очистки
          Ночной режим: нажмите и удерживайте для вкл./выкл.
          Умный/ручной режим: нажмите и удерживайте
для переключения между режимами 
          Включение/ожидание/осушение фитильного фильтра: 
нажмите и удерживайте: включение - осушение
фитильного фильтра - ожидание (если уровень воды
слишком низкий, осушение фитильного фильтра не работает)

          Режим энергосбережения: 
нажмите и удерживайте для вкл./выкл. режима энергосбережения
          Режим увлажнения: 
         нажмите и удерживайте для вкл./выкл. режима увлажнения 
(предельная влажность: 60%); предельная влажность равна 50%, 
если значок "    " не отображается. 
          Защита от детей: нажмите и удерживайте
для включения/выключения блокировки от детей 
          Скорость вентилятора: нажмите для уменьшения
на один уровень, удерживайте для плавного уменьшения 
③ Воздухозаборник 
④ Кабель питания 
⑤ Резервуар для воды 
      Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "     " "     ": проверка срока службы фильтра
      Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "     " "    ": сброс срока службы фильтра
      Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "     " "    ": проверка информации об устройстве 
      Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "     " "    ": режим подключения к сети Wi-Fi 

Water Level

湿 度

Humidity

Reset Successful

Выполняйте указанные ниже действия, чтобы проводить очистку каждые два месяца:
a) убедитесь, что уровень воды в резервуаре ниже 30%;
b) выключите питание;
c) снимите основной блок;
d) опустите указанное количество очистителя в резервуар с водой и дайте ему полностью раствориться;
e) установите основной блок обратно на резервуар с водой; 
f) включите питание;
g) нажмите на кнопку "      ";
Увлажнитель будет автоматически запускать насос в течение 30 минут. После завершения очистки раздастся
звуковой сигнал, а на экране дисплея появится надпись "Cleaning Mode Done". Затем: 

a) выключите питание;
b) снимите основной блок; 
c) очистите резервуар для воды;
d) установите основной блок обратно на резервуар для воды;
e) включите питание;
А затем:
a) налейте воду сверху, чтобы она достигла примерно 50%;
b) снова нажмите кнопку "      "; 
c) выключите питание, услышав звуковой сигнал через 30 минут;
d) снимите основной блок;
e) полностью вылейте воду из резервуара для воды;
f) установите основной блок обратно на резервуар для воды;
g) включите питание;
h) добавьте воду.
Очистка завершена.

Режим очистки  Замена фитильного фильтра и HEPA-фильтра   
(убедитесь, что основной блок не работает, отсоедините кабель питания, а затем приступайте к замене фильтров)

Устранение неисправностей

Увлажнитель воздуха не работает?
Пожалуйста, проверьте правильность подключения кабеля питания.
Пожалуйста, проверьте, работает ли увлажнитель на минимальной скорости оборотов вентилятора.
Пожалуйста, проверьте, находится ли нижняя крышка в положении блокировки.

Шум при работе?
Пожалуйста, проверьте, установлен ли HEPA-фильтр.

Вентилятор продолжает работать при выключенном питании?
Из-за остатков воды на фитильном фильтре увлажнитель автоматически выполняет воздушную сушку фильтра,
чтобы предотвратить размножение бактерий во влажной среде.

Отдел по работе с клиентами
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу sale@lifarussia.ru или посетите наш сайт www.lifarussia.ru.

Обратите внимание: Все права на изменение или модификацию продукта без предварительного уведомления защищены.

Примечание: Приведенные характеристики соответствуют стандартам GB/T23332-2018 и GB/T18801-2015,
подтверждены сторонними лабораториями.

Название продукта: Умный увлажнитель воздуха с очисткой

Артикул модели: LAH302

Производительность увлажнения: 1000 мл/ч

Эффективность увлажнения: 2,2 мл/(ч•Вт)

Емкость резервуара для воды: 6,5 л

Уровень шума: <60 дБ(A)

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 450 Вт/25 Вт (энергосберегающий режим)

Максимальный воздухообмен: 180 м³/ч

Характеристики 

Пожалуйста, осторожно отделите
основной блок от резервуара
для воды и не наклоняйте его,
так как в резервуаре находится вода.

В увлажнителе предусмотрена функция напоминания. Когда "Filter Lifespan", отображаемый на экране дисплея,
становится ниже 5%, приложение предупредит вас о необходимости скорой замены.
Для проверки срока службы HEPA-фильтра нажмите и удерживайте кнопки "    " ".    ".

После завершения замены одновременно нажмите и удерживайте кнопки "     " "    " для сброса срока службы фильтров,
чтобы снова запустить контроль срока службы HEPA-фильтра и фитильного фильтра.

Накройте пол мягким полотенцем
или защитным ковриком, переверните
основной блок вверх дном и поверните
нижнюю крышку в положение разблокировки.
Убедитесь, что питание отключено.

Для извлечения фитильного фильтра
потяните корпус на себя.

Извлеките HEPA-фильтр
для его замены.

Поверните против часовой стрелки,
чтобы извлечь фитильный фильтр
для его замены.

После замены фильтров, пожалуйста,
установите их в обратном порядке.
Осторожно переверните основной блок в
вертикальное положение. Затем включите
питание для работы устройства. 

Подключение приложения

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение LIFAair.
После завершения установки добавьте устройство в приложение и следуйте
инструкциям по эксплуатации.

Примечание: Соблюдайте осторожность,
чтобы не опрокинуть увлажнитель! 
При наклоне основной блок выключится.

Ручное управление скоростью вентилятора

Коснитесь верхней окружности основного
блока и проведите по часовой стрелке,
чтобы увеличить скорость.

Удобная регулировка скорости вращения вентилятора!

Коснитесь верхней окружности основного
блока и проведите против часовой стрелки,
чтобы уменьшить скорость.

Предупреждение об опрокидывании

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

Humidity

Filter Lifespan 

Oy Ltd.
Vellamonkatu 30 B 00550 Helsinki Finland
Manufactured by Dongguan LIFAair Technology Limited
Address: No. 2, East Industry Road, Songshan Lake Science &
Technology Industrial Park, Dongguan, 523808, CHINA
www.lifaair.com        Designed in Finland

Предисловие
Благодарим Вас за выбор LIFAair! Вы собираетесь насладиться превосходными финскими технологиями и инновациями.

Cleaning
Mode

Cleaning
Mode

Cleaning Mode Done

Please Change Water now


